
Secadoras  

Aire caliente seco Hierba 

Tela 

Palet 

Cinturón 

Aire húmedo 

Secadora de heno, Italia 
 
40 m² JUMBOSOLAR; 30° 
1400 a 4600 m³/h 
26,8 kWp 
 
Para mejorar la calidad del heno se seca  
dentro de secadoras con un gran flujo de aire 
a bajas temperaturas. 
 
En verano, que es el periodo de secado del 
heno, se puede secar utilizando únicamente 
energía solar y prolongando el tiempo de 
secado un 10-20%.Así, se ahorra el 100% de 
la energía térmica necesaria. 



Secadoras  

„Primera“ instalación solar de aire 
GRAMMER  
1500 m² superfice colectora - Röckersbühl 
(1976-1980) 
 
Secado de producción agrícola, trébol, 
cereales, maíz y patatas 
 
Colaboración I+D Uversidad de Stuttgart 
 



Secadoras  
Secado de madera, Wolfratshausen 
75 m², 2001 
 
Secando la biomasa por ventilación 
no sólo reduce problemas de moho y de 
humedad sino que aumenta el valor de la 
biomasa y su valor energético.  
 
superficie de colector  75 m² 
inclinación   24° 
flujo  3.200 m³/h – 7.000 m³/h 
potencia térmica  51 kWp 



Secadoras  
Secado caucho, Sri Lanka 
150 m², 2003 

 

tubos Secador 

Colectores AireSolar 

Otros secadores 

Ventilador Aire Nuevo 

Aire seco 
Aire usado 

circulo evtl. 

Caucho natural en hojas 

salida 

Los secadores solares reducen el uso del caro queroseno,  
que tradicionalmente está utilizado para secar el caucho natural en Sri Lanka. 
120 m² de JumboSolar 
5° de inclinación 
4.000 – 9.000 m³/h   
80 kWp 



Secadoras  
Proyecto I + D para 
secado de tabaco en 
Argentina (1980-1990) 
 
737 m²  
25 °  
44.000 m³/h 
440 kWp  


